
Barrierefreiheit pur

Duschlösungen
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HL sorgt für den guten Ablauf
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Als geläufigstes Argument, sich für bodengleiche Duschen zu entscheiden, galt 
bislang vor allem ein bequemer, barrierefreier Einstieg in den Brausebereich. 
Daneben existieren aber noch weitere Gründe für die Wahl dieser Form:

Bodengleiche Duschen bieten sowohl für den Neubau als auch den Altbestand 
neben einem möglichen optischen Raumgewinn vor allem vielfältige und 
individuelle Gestaltungsfreiheiten, die bei einer „normalen“ Brause nicht gegeben 
sind. Beginnend mit der nahezu beliebig auswählbaren Form des Duschbereiches 
in Verbindung mit einer unendlichen Vielfalt von Fliesen oder Belägen, bis hin zur 
frei wählbaren Form und Position des Ablaufs. Punkt- oder Linienentwässerung in 
der Fläche oder am Rand stellen hier einzigartige Möglichkeiten dar.3
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Fragen auf dem Weg zur richtigen Wahl 
Ihres Duschablaufes:

1. Einfache Reinigung durch glatte Oberflächen?

2. Herausnehmbarer Geruchsverschluss zum Entfernen 
    von Schampoo, Haaren und Hautresten?

3. Zugang zur Ablaufleitung (Reinigungsfeder)?

4. Verschiedene Längen und Höhen zur größtmöglichen  
    Gestaltungsfreiheit für unterschiedliche Fliesenformate  
       und Stärken?

5. Hochwertige Materialien und abgerundete Kanten?

5
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Gaaanz sauber
Einfachste Reinigung, exklusives Design

und ein integriertes Quergefälle zur 
perfekten Entwässerung

–  Setzt Akzente in Design und Qualität

–  Integriertes Quergefälle zur perfekten Entwässerung

–  Flächenbündige, offenliegende Wasserführung 

    garantiert einfache Reinigung

–  Geruchverschluss: sammelt den Schmutz, ist komplett 

    herausnehmbar und dadurch optimal zu säubern

–  In der Länge anpassbar

–  Einfacher Einbau und einfache Abdichtung

    Ablaufschiene: wird komplett oberhalb der 

    Abdichtungsebene in die Fliesenebene eingebaut 

    Dichtmanschette: flexibel einsetzbar für 

    Verbundabdichtungen nach ÖNORM B 3407 und 

    für Bahnenabdichtungen, mit nur einem Klick 

    dichter Sitz am Ablaufgehäuse

–  Baustellengerecht: variabel positionierbarer 

     Ablaufstutzen, separat verpackte Dichtmanschette zur 

    Übergabe an den Fliesenleger (stört nicht beim 

     Einbringen des Estrichs, bleibt bis zur Einbindung in die 

    Flächenabdichtung sauber und faltenfrei)

9

Technische Informationen
Bauhöhen: mind. 90 mm / 65 mm
Ablaufleistungen: 0,8 l /s / 0,4 l /s
Längen: 800 –1500 mm
Abdeckung Abmessung: 800 - 1500 x 50 mm
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Barrierefrei und edel ...

INSIDE

Der Niederösterreichische Innovationspreis 2014

Nominierung

Die Technologie- und Innovations-
Partner und der NÖ Innovationspreis 
werden vom EFRE Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung und vom 
Land Niederösterreich kofinanziert.

Unternehmensprofil

Im Jahre 1950 gründeten die Herren Leopold Hutterer und 
Viktor Lechner ein Unternehmen, das vorwiegend Produkte  
aus Blei für die Wasserablaufinstallation und die chemi-
sche Industrie erzeugen sollte.
Durch ständige Entwicklung neuer Produkte und inten-
siver Betreuung von Großhandel und Installateuren hat 
sich das Unternehmen im Laufe der nun über 60-jährigen 
 Geschichte im In- und Ausland einen guten Namen ge-
schaffen.

Projektbeschreibung

In letzter Zeit werden Duschbereiche vermehrt nicht mehr 
mit herkömmlichen Brausetassen ausgestattet, sondern 
bodengleich gefliest. Dies hat den Vorteil der Barrierefrei-
heit (behindertengerecht, keine Stolperfallen mehr, Raum-
gewinn durch offene Bauweise) und bietet dem Anwender 
zudem vielfältige optische und farbliche Variationsmög-
lichkeiten zur Duschraumgestaltung.
Bei dem Artikel HL531 „Primus-Line“ wird das an fallende 
Duschwasser durch ein Lineargefälle zur Wand ge leitet 
und in eine im Boden versenkte Duschrinne abgeführt. 
Der  Fokus wurde dabei hauptsächlich darauf gerichtet, 
ein für den Installateur möglichst einfaches Produkt zu 
entwickeln, um im Voraus Fehler bei der Verlegung zu 

vermeiden.  Durch die spezielle Bauweise kann beispiels-
weise die Ablaufeinheit auf der Baustelle durch einfaches 
Abschneiden an die vorhandene Nischenbreite angepasst 
werden. Zu den Vorteilen zählt vor allem die einfache und 
schnelle  Montage sowie dass eine Duschrinne für alle 
Längen verwendet werden kann. Durch Abschneiden des 
Hartschaum-Elements wird die Länge genau an bauseitige 
Gegebenheiten angepasst (von 60cm bis 120cm). Auch ein 
Verlängern und Anpassen an die richtige Einbauhöhe ist 
einfach möglich!

Der Primus-Geruchsverschluss, eine patentierte Ablauf-
technik, sorgt dafür, dass der Siphon auch ohne Sperrwas-
ser nicht „stinkt“! Das Produkt wird inklusive Edelstahl-
rahmen, Edelstahl Abdeckung und Bauschutz geliefert. 
Durch eine Vlies-Kaschierung ist eine sichere Abdichtung 
und durch glatte Oberflächen eine dauerhafte Hygiene ge-
währleistet. Ein herausnehmbarer Siphon-Einsatz bietet 
jederzeit freien Zugang zur Rohrleitung.

Projekteinreicher

HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5, 2325 Himberg
Tel.: 02235/86291-0, www.hutterer-lechner.com

HL531 Duschrinne
Primus-Line 

HL Hutterer & Lechner GmbH

Technische Informationen für HL531 und HL535
Bauhöhe: 79 mm
Ablaufleistungen: 0,6 l /s
Längen: 600 –1200 mm
Abdeckung Abmessung: 500 x 50mm



„Wir haben von Anfang an unsere Ablaufsysteme mit der Bauchemie 
abgestimmt, um Qualität und Dichtigkeit sicherzustellen. Viele 
unserer Produkte sind schon seit beinahe zwanzig Jahren eingebaut 
und noch immer funktionstauglich und dauerhaft dicht. Diese 
Sorgfalt werden wir auch bei Neuentwicklungen weiter verfolgen.“

Christoph Schütz, Geschäftsführer von HL 

HL531 Primus|Line

13

... und Vorteile, die einfach für sich sprechen

HL0531S HL0531D HL0531I

HL0531GG HL0531WG HL0531SG

Bei der Entwicklung der „Primus|Line“ wurden mehrere Aspekte 
moderner Duschraumgestaltung berücksichtigt: 

– Einfache und schnelle Montage  
– Bauhöhe nur 79mm!
– Eine Duschrinne für alle Längen: Durch Abschneiden des 
   Duschrinnen-Elements wird die Länge genau an bauseitige  
   Gegebenheiten angepasst (von 60cm bis 120cm). 
   Auch Verlängern ist möglich! (HL531V)
– Primus® – Geruchsverschluss: Patentierte HL-Ablauftechnik sorgt für 
   Geruchsdichtheit auch ohne Sperrwasser! (lt. ÖNORM B2501)! 
– Fix fertiges Produkt inklusive Edelstahlrahmen, Abdeckung und 
   Bauschutz
– Hygienisch durch glatte Oberflächen
– Sichere Abdichtung durch flies-kaschierte Oberfläche
– Herausnehmbarer Geruchsverschluss-Einsatz – dadurch immer 
   großzügiger Zugang zur Ablaufleitung!
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HL50 in|line

„Weniger ist mehr˝
Vor allem, wenn 
eine Absicht und 

viel Know-how 
dahinter stehen, 
ergibt sich ein 
einzigartiges 

Designerlebnis.

Schallschutz für 
bodengleiche Duschen
Schallschutzanforderungen, wie sie in DIN 4109/VDI 4100 fest-
gelegt sind, sorgen für mehr Komfort in Gebäuden. Sowohl für 
die Minderung von Trittschall als auch für die Reduktion von 
Fließgeräuschen haben wir Lösungen, die sogar die erhöhten 
Anforderungen von ≤ 25 dB erfüllen.

Mehr über Schallschutz für Dallmer Ablaufsysteme erfahren 
Sie unter 0800-DALLMER (3255637) oder www.dallmer.de

z. B.: Duschrinne CeraNiveau 
mit Schallschutzelement

Damit’s gut abläuft!

Reduktion von
Funktionsgeräuschen ✓

Trittschallminderung ✓



HL50 in|line

Dem nahezu unsichtbaren Ablauf der Duschrinnen-Serie HL 
in|line gelingt es, im eleganten Bad oder Wellness-Bereich 
aus einer „Notwendigkeit” ein „Kunst-Stück” zu machen – der 
technische Hintergrund steht dem um nichts nach.
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HL in|line bietet Ihnen zwei Ausführungen

Die Duschrinne HL50W wird direkt an die Wand montiert, 
schließt bündig ab. Das sieht gut aus und gewährleistet 
eine perfekte Abdichtung. Das Bodengefälle verläuft in 
Richtung zur Wand, so wird das Wasser vom Trockenbereich 
des restlichen Bades fern gehalten. Zusätzlich sorgt eine 
hohe Ablaufleistung von 0,8 l/s für trockene Füße.

Das Gleiche gilt für die Duschrinne HL50F, entwickelt zur 
Montage in der Fläche. Die Position der Rinne kann, je nach 
Geschmack und Fliesenbild, individuell gewählt werden – 
die hohe Kapazität gewährleistet – auch bei Hochleistungs-
duschanlagen ein trockenes Badezimmer.

AUSGEZEICHNET MIT DEM PREIS FÜR 
GUTE GESTALTUNG 10 (BRONZE)

„Barrierefrei“ klassisch

Technische Informationen

Bauhöhen: 68 mm / 90 mm / 110 mm

Ablaufleistungen: 0,46 l /s / 1,4 l /s

Längen: 600 mm bis 2100 mm

Abdeckung Abmessung: 500 - 2000 x 40 mm

Schallschutz für 
bodengleiche Duschen
Schallschutzanforderungen, wie sie in DIN 4109/VDI 4100 fest-
gelegt sind, sorgen für mehr Komfort in Gebäuden. Sowohl für 
die Minderung von Trittschall als auch für die Reduktion von 
Fließgeräuschen haben wir Lösungen, die sogar die erhöhten 
Anforderungen von ≤ 25 dB erfüllen.

Mehr über Schallschutz für Dallmer Ablaufsysteme erfahren 
Sie unter 0800-DALLMER (3255637) oder www.dallmer.de

z. B.: Duschrinne CeraNiveau 
mit Schallschutzelement

Damit’s gut abläuft!

Reduktion von
Funktionsgeräuschen ✓

Trittschallminderung ✓
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HL52 Kurzrinne

HL52HL52

Auch hier „Barrierefreiheit˝
auf ganzer Linie – und das besonders 

„kurz und gut˝.

Die Kurzrinne HL52 ist die kompakte Lösung und gleichzeitig der zentrale Blick fänger 
für ein neues bodengleiches Duscherlebnis.

Auch auf technischer Ebene bleibt keine Frage offen – egal ob bei Neubau oder 
Sanierung ab einer Mindesteinbauhöhe von 108 Millimetern. Denn hinter dem Design 
steht eine solide und bewährte Ablauftechnik. Ein den Ablaufkörper umgebender 
Polymerbetonkragen mit eingegossenem Baustahlgitter und Glasgewebematte 
sorgt für einfachsten Einbau sowie eine sichere Abdichtung. Schallentkoppelte 
Justierschrauben ermöglichen die exakte Positionierung des Ablaufkörpers und seine 
sichere Verankerung im Estrich.

18

Technische Informationen
Bauhöhen: mind. 108 mm
Ablaufleistungen: 0,8 l /s
Abdeckung Abmessung: 300 - 100 mm



HL52 Kurzrinne
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Signifikantestes Kennzeichen ist ihre edle Abdeckung mit einem umlaufendem, 
rechteckigem Ablaufspalt von sechs Millimetern.

Dazu bieten unterschiedlich ausgeführte Oberflächen viel Spielraum für den 
anspruchsvollen Einsatz im „Lebensraum Bad“: Edelstahl gebürstet, poliert oder 
mattschwarz sowie Bronze patiniert. Ein Umstand, der insbesondere Bauherren und 
Architekten zusätzlich beeindruckt. 

Edelstahl gebürstet

Bronze patiniert

Edelstahl mattschwarz

Edelstahl poliert

Typisch HL -
 „barrierefrei“ in jeder Hinsicht

HL52

GOOD
DESIGN
AWARD
2008

Schallschutz für 
bodengleiche Duschen
Schallschutzanforderungen, wie sie in DIN 4109/VDI 4100 fest-
gelegt sind, sorgen für mehr Komfort in Gebäuden. Sowohl für 
die Minderung von Trittschall als auch für die Reduktion von 
Fließgeräuschen haben wir Lösungen, die sogar die erhöhten 
Anforderungen von ≤ 25 dB erfüllen.

Mehr über Schallschutz für Dallmer Ablaufsysteme erfahren 
Sie unter 0800-DALLMER (3255637) oder www.dallmer.de

z. B.: Duschrinne CeraNiveau 
mit Schallschutzelement

Damit’s gut abläuft!

Reduktion von
Funktionsgeräuschen ✓

Trittschallminderung ✓



Funktion Primus Siphoneinsatz

Geruchverschluss 
mit Sperrwasser

Bei ausgetrocknetem
Siphon mechanisch
wirkende Geruchsperre

↑

↓

Gaaanz einfach
Einfachste Reinigung, individuelles Design
und ein Meisterstück auf höchstem Niveau

HL540 Primus Drain
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Neuestes Ergebnis langjähriger Erfahrung auf diesem 
Sektor: Der Duschablauf HL540 „Primus Drain“. 

Es handelt sich dabei um einen Bodenablauf, speziell für 
den Einsatz in gefliesten, barrierefreien Duschen. 

Bei der Entwicklung dieses Produkts wurde sowohl auf die 
Einbaufreundlichkeit für den/die Installateur/-in als auch 
auf die leichte Reinigung und Zugänglichkeit durch den/
die Badnutzer/-in geachtet. Ebenfalls nicht auf der Strecke 
blieb die Optik mit einer eigenen Designvariante HL540i

Integriert ist der „Primus®“- Geruchsverschluss. Dieser ist 
geruchsdicht auch ohne Sperrwasser.

Technische Information

Einbauhöhe: mind. 80 mm

Ablaufleistungen: 0.8 l/s (HL540I: 0,6 l/s) 

Abdeckung Abmessung:145 x 145 mm
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HL540 Ausführungen mit verschiedenen 
Design Abdeckungen

HL540 Design Varianten

HL540I
Nach eigenen Wünschen befliesbar; Rahmen Klick – Klack; 
Entwenden des Einlaufrostes ohne Werkzeug nicht möglich! 
Rahmen und Rost aus V4A – Edelstahl, dadurch Einsatz bei 
chlorhaltigem Abwasser möglich.

HL540-Cut
Modernes kantiges Design; Rahmen Klick – Klack; Entwenden 
des Einlaufrostes ohne Werkzeug nicht möglich! Rahmen und 
Rost aus V4A – Edelstahl, dadurch Einsatz bei chlorhaltigem 
Abwasser möglich.

HL540-Quadra
Klassisches, quadratisches Design in moderner 
Edelstahlausführung; Rahmen Klick – Klack; Entwenden des 
Einlaufrostes ohne Werkzeug nicht möglich! Rahmen und 
Rost aus V4A – Edelstahl, dadurch Einsatz bei chlorhaltigem 
Abwasser möglich.

HL540-Hamam
Antikes Design in Gold-Optik, V2A PVD beschichtet; Rahmen 
Klick – Klack, Entwenden des Einlaufrostes ohne Werkzeug 
nicht möglich!

HL540
Standardrost seit vielen Jahren bekannt und beliebt, 
einfach und günstig;  Rahmen Klick – Klack; Entwenden des 
Einlaufrostes ohne Werkzeug nicht möglich – Diebstahlsicher!
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